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Produktfunksjoner 



Denne fargeskjermen styres digitalt av den mikroprosessorbaserte 
datamaskinen. Den har en brukervennlig menybasert skjermteknologi 
som lar deg justere skjermen etter behov. 



Funksjonene pa den 17-tommers/43-centimeter CRT-skjermen 
inkluderer: 

■ 16-tommers (41 cm) synlig omrade. 

■ 1024 x 768 @ 85 Hz anbefalt oppl0sning. 

■ Sokkel som kan vippes og snus. 

■ Str0mkabel for skjerm (tilgjengelig pa utvalgte modeller). 
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Produktfunksjoner 



■ Analog VGA-signalkabel inkludert. 

■ H0yttalere og str0madapter (tilgjengelig pa utvalgte modeller). 

■ Plug and play-funksjonalitet hvis systemet st0tter det. 

■ Justeringer pa skjermen (OSD) for enkel konfigurering og 
skjermoptimalisering - lar deg justere alle elementene 

i skjermbildet. 

■ Str0msparefunksjon for Energy Star-samsvar. 

■ Samsvarer med f0lgende godkjente spesifikasjoner: 

□ EPA ENERGY STAR 

□ EUs CE-direktiv 

□ Svensk MPR II (tilgjengelig pa utvalgte modeller) 

□ Svensk TCO'03 (tilgjengelig pa utvalgte modeller) 

■ Brukerdokumentasjon. 
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Retningslinjer for sikkerhet 

og vedlikehold 



Retningslinjer for sikkerhet 
Krav til stromforsyning 

Det f0lger en str0mkabel med skjermen. Hvis en annen kabel brukes, 
ma du bare bruke en str0mkilde og tilkobling som er egnet for denne 
skjermen. Hvis du 0nsker mer informasjon om riktig str0mkabel 
som skal brukes med skjermen, kan du sla opp i avsnittet "Krav til 
str0mledningssett" i Tillegg C. 



Viktig sikkerhetsinformasjon 



A ADVARSEL: For a reduserer du risikoen for elektrisk st0t eller skade 
pd utstyret md du ikke deaktivere jordingsfunksjonen i stramledningen. 
Dette utstyret er designet for d bli koblet til et jordet stromuttak som er 
left tilgjengelig for operatoren. Jordingspluggen er en sikkerhetsmessig 
viktig egenskap. 



A ADVARSEL: For din egen sikkerhet D0r du S0rge for at stremuttaket 
du setter stramledningen i, er lett tilgjengelig og befinner seg sd naer 
utstyret som mulig. Ndr du skal frakoble stnammen til utstyret, trekker 
du str0mkabelen ut av stnamuttaket med et fast tak i kontakten. Trekk 
aldri i ledningen. 
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Retningslinjer for sikkerhet og vedlikehold 



AFORSIKTIG! For a beskytte skjermen savel som datamaskinen bor 
du koble alle stramledninger til datamaskinen og dens periferienheter 
(som for eksempel skjerm, skriver, skanner) via et overspenningsvern som 
for eksempel en stramskinne eller avbruddssikker stromforsyning (UPS). 
Ikke alle stramskinner gir overspenningsvern; stromskinnen ma vaere 
spesielt merket med at den har denne egenskapen. Bruk en stnamskinne 
fra en produsent som tilbyr en "Damage Replacement Policy" slik at 
du kan fa erstattet utstyret ditt hvis overspenningsvernet svikter. 



Retningslinjer for vedlikehold 

F0lg disse retningslinjene for a forbedre skjermens ytelse 
og forlenge levetiden dens: 

■ Du ma ikke apne skjermkabinettet eller pr0ve a reparere dette 
produktet selv. Hvis skjermen ikke fungerer ordentlig, eller 
hvis den har fait i gulvet eller er blitt skadet, kobler du f0rst 
str0mkabelen fra str0muttaket, sa tar du kontakt med en autorisert 
Hewlett-Packard-forhandler, distribut0r eller serviceleverand0r. 

■ Juster kun de kontrollene som er omtalt i brukerveiledningen. 

■ Plasser skjermen minst 7,5 cm fra vegg eller annen slags 
innhegning. 

■ Du ma bare bruke en str0mkilde og en tilkobling som passer 
denne skjermen, slik det er angitt pa merket eller bakplaten 
pa skjermen. 

■ Forsikre deg om at den samlede amperebelastningen for alle 
apparater som er koblet til uttaket ikke overskrider kapasiteten 
til uttaket, og at den samlede amperebelastningen for alle 
apparater som er koblet til ledningen ikke overskrider kapasiteten 
til ledningen. Se pa str0metiketten for a finne ut amperebehovet 
(AMPS eller A) for hver enhet. 
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Refningslinjer for sikkerhet og vedlikehold 



■ Installer skjermen ved et uttak som er lett tilgjengelig. Frakoble 
skjermen ved a trekke str0mkabelen ut av str0muttaket med 
et fast tak i kontakten. Du ma ikke frakoble skjermen ved 

a trekke i ledningen. 

■ Sla av skjermen nar den ikke er i bruk. Du kan forlenge 
skjermens levetid vesentlig ved a bruke en skjermbeskytter 
og sla av skjermen nar den ikke er i bruk. 

■ Frakoble skjermen fra str0muttaket f0r du begynner a gj0re rent. 
Ikke bruk flytende vaskemiddel eller aerosol-vaskemiddel. 
Bruk en fuktig klut nar du gj0r rent. Hvis skjermen krever 
ytterligere rengj0ring, bruker du antistatisk skjermrens. 



FORSIKTIG! Ikke bruk benzen, tynner, salmiakk eller andre flyktige 
substanser til a g|0re ren skjermen. Disse kjemikaliene kan skade 
bade kabinettets overflate og glasset. 



■ Spalter og apninger i kabinettet skal s0rge for ventilasjon. 
Disse apningene ma ikke blokkeres eller tildekkes. Ikke stikk 
gjenstander av noe slag inn i spalter og apninger i kabinettet. 

■ Sett ikke planter pa skjermen. Vann eller skitt fra planten kan 
komme inn i luftapningene. 

■ Du ma ikke miste skjermen i gulvet eller sette den pa et ust0tt 
underlag. 

■ Ikke la noe sta pa str0mledningen. Ikke trakk pa str0mledningen. 



Brukerhandbok 2-3 




Retningslinjer for sikkerhet og vedlikehold 



■ Plasser skjermen pa et godt ventilert sted, vekk fra sterkt 
lys, varme eller fuktighet. Hold skjermen vekk fra store 
transformatorer, elektriske motorer og annet utstyr med 
kraftige magnetfelter. 

■ I et system med to skjermer ma du plassere skjermene sa 
langt fra hverandre som mulig for a redusere interferensen 
mellom dem. 

■ Legg ikke skjermen med glasset ned. Det kan f0re til skade 
pa kontrollene pa frontpanelet eller pa billedskjermen. 
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Installere skjermen 



Feste skjermsokkelen 

1. Plasser skjermen forsiktig med undersiden opp. 

2. Innrett krokene pa sokkelen til sporene pa undersiden av 
skjermen og fest sokkelen. 

3. Skyv sokkelen mot fronten av skjermen til den stopper. 
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Installere skjermen 



Fjerne skjermsokkelen 

Hvis du vil l0sne sokkelen fra skjermen, plasserer du skjermen 
med undersiden vendt opp og f0lger disse instruksjonene: 

1 . For a fjerne sokkelen l0sner du haspen og skyver sokkelen 
mot baksiden av skjermen. 

2. L0ft sokkelen opp og bort fra skjermen. 

Koble til kablene 

F0r du installerer skjermen, setter du den pa et praktisk, godt 
ventilert sted i nasrheten av datamaskinen. 

1. Sla av str0mmen til datamaskinen og andre periferienheter. 

2. Tilkoble str0mledningen O til baksiden av skjermen, deretter 
kobler du str0mledningen til et str0muttak. 

3. Tilkoble videokabelen (bla kontakt) © fra baksiden av skjermen 
til den bla 15 nalers kontakten pa baksiden av datamaskinen. 
Trekk til skruene for a sikre kabelen til kontakten. 

AFORSIKTIG! For a unngd a skade videokabelen, ma du sjekke 
om pluggen passer riktig til 1 5-pin nerskontakten. Ikke tving kabelen 
inn i kontakten. 
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4. Sla pa datamaskinen og skjermen. 



Hvis skjermen ikke fungerer ordentlig, slar du opp pa "Feils0king" 
^ Tillegg A. 



5. Om n0dvendig justerer du kontrollene pa frontpanelet 
slik det passer deg best. Du finner nasrmere informasjon i 
"Kontrollene pa frontpanelet" i kapittel 4. 

Skjermen er na ferdig installert. 
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Installere skjermen 



Koble til hoyttalerne (tilgjengelig 
pa enkelte modeller) 



Forskjellige h0yttalermodeller er tilgjengelige med utvalgte 
skjermer. Se trinnene nedenfor nar det gj elder h0yttalermodellen 
som fulgte med skjermen. 



1 . Hvis h0yttalerne og f0ttene ikke er satt sammen, fester du 
dem ved a vende hver h0yttaler med bunnen opp. Med 
apningen i foten vendt mot baksiden av h0yttaleren retter du 
inne sporet pa foten med sentertappen pa h0yttaleren, og 
senker foten ned pa h0yttaleren. 



2. Plasser h0yttalersettet nasr skjermen slik at h0yttaleren med 
kontrollene er pa h0yre side nar du ser pa skjermen forfra. 



Hoye hoyttalere med fot 
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3. Sett den gr0nne pluggen fra kontrollh0yttaleren inn i den 
gr0nne kontakten bak pa datamaskinen. 




4. Koble str0madapterkabelen til kontakten pa baksiden av 
kontrollh0yttaleren, og koble deretter str0madapteren til en 
stikkontakt. 

5. Bruk kontrollen A til a skru h0yttalerne pa og justere 
volumet. 

6. Hvis du bruker en subwoofer, plugger du audiopluggen fra 
denne inn i h0ttalerens subwooferkontakt B. 




7. Om 0nskelig kobler du hodetelefoner til 

hodetelefonkontakten (ikke vist) pa kontrollh0yttaleren til 
h0yre. 
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Installere skjermen 



Korte hoyttalere 

1. Plasser h0yttalersettet nasr skjermen slik at h0yttaleren med 
kontrollene er pa h0yre side nar du ser pa skjermen forfra. 

2. Koble str0madapterkabelen til den svarte kontakten bak pa 
kontrollh0yttaleren, og koble deretter str0madapteren til en 
stikkontakt. 

3. ett den gr0nne pluggen fra kontrollh0yttaleren inn i den 
gr0nne kontakten bak pa datamaskinen. 

4. Sla pa h0yttalerne, og juster volumet med knappen pa siden 
av kontrollh0yttaleren. 
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USB-hoyttalere 

1. Plasser h0yttalersettet nasr skjermen slik at h0yttaleren med 
kontrollene er pa h0yre side nar du ser pa skjermen forfra. 

2. Plugg USB-kabelen O pa kontrollh0yttaleren inn i en 
USB-port pa datamaskinen. 

3. Hvis den finnes, plugger du den gr0nne kontakten (lydkontakt) © 
pa kontrollh0yttaleren inn i den gr0nne porten pa datamaskinen. 



S=js. Lydkabelen f0lger med utvalgte h0yttalermodeller. 




Plugge hodetelefoner inn i 
datamaskinen 

Hvis du vil bruke hodetelefoner og h0yttaleren ikke har en 
hodetelefonport, plugger du hodetelefonen inn i kontakten merket 
Out, Line Out, eller H0yttaler/Speaker pa datamaskinen. Det er 
mulig du ma koble fra h0yttalerne for a koble til hodetelefonene. 
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Bruke skjermen 



Programvare og hjelpeprogrammer 



Til utvalgte skjermmodeller f0lger det med en CD som inneholder 
to filer du kan installere pa datamaskinen: 

■ en .INF-fil (Information) 

■ en .ICM-fil (Image Color Matching) 

Adobe Acrobat Reader f0lger med pa denne CDen og kan 
installeres fra menyen. 

S^v. Hvis det ikke f0lger en CD med skjermen, kan du laste ned .INF- 



og .ICM-filen fra HPs nettsted for skjermsupport. Se "Laste ned 
fra Internett" i dette kapittelet. 



.INF-filen gj0r at datamaskinen kan kommunisere med skjermen og 
bruke alle skjermfunksjonene. .INF-filen definerer skjermressurser 
som brukes av Microsoft Windows, for a sikre at skjermen er 
kompatibel med grafikkortet i datamaskinen. 

Denne skjermen er Windows Plug and Play-kompatibel, og skjermen 
vil fungere riktig uten at du installerer .INF-filen. Plug and Play- 
kompatibilitet for skjermen krever at datamaskinens grafikkort 
st0tter VESA DDC2, og at skjermen tiikobles direkte til grafikkortet. 
Plug and Play fungerer ikke via separate kontakter av typen BNC 
eller via distribusjonsbuffere/-bokser. Det kan hende du ma installere 
.INF-filen hvis disse forholdene ikke er til stede. 




.INF-filen 
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.ICM-filen 

.ICM-filen gir n0yaktig fargegjengivelse. .ICM-filene er datafiler 
som brukes samtidig med grafikkprogrammer for a gi konsistent 
fargegjengivelse fra skjermen til en skriver, eller fra en skanner 
til skjermen. .ICM-filen inneholder en skjermfargesystemprofil. 
Denne filen aktiveres fra grafikkprogrammer som st0tter denne 
funksjonen. 



S^. ICM-fargeprofilen skrives i henhold til profilformatspesifikasjonene 
til International Color Consortium (ICC). 



Installere .INF- og .ICM-filene 

Nar du fmner ut at du trenger a oppdatere, kan du installere .INF- 
og .ICM-filene fra CDen eller laste dem ned fra Internett. 

Installere fra CDen 

Slik installerer du .INF- og .ICM-filene pa datamaskinen fra CDen: 

1. Sett CDen inn i datamaskinens CD-ROM-stasjon. 
CD-menyen vises. 

2. Vise "INF and ICM Readme"-filen. 

3. Velg "Install INF and ICM Files." 

4. F0lg instruksjonene pa skjermen. 
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5. Nar INF-programvaren er installert, starter du Windows 
pa nytt. 

6. Kontroller at riktig oppl0sning og oppdateringsfrekvens 
vises i skjermkontrollpanelet i Windows. 

Ved feil med installasjonen kan det hende du ma installere 
de digitalt signerte .INF- og .ICM-filene manuelt fra CDen. 
Se "INF and ICM Readme" -filen pa CDen. 

Laste ned fra Internett 

Du kan laste ned den siste versjonen av .INF- og .ICM-filene 
fra HPs nettsted for skjermsupport: 

1. Ga til http://www.hp.com/support og velg landomrade. 

2. F0lg koblingene for din skjerm til supportstiden og 
nedlastingssiden. 

3. Kontroller at systemet oppfyller systemkravene. 

4. Last ned programvaren ved a f0lge instruksjonene. 
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Kontrollene pa frontpanelet 




Punkt 


Icon [Ikon] 


Navn 


Function [Funksjon] 


0 


Meny 


Meny 


Starter skjermvisninger og 
avslutter menyer og skjermvisning. 


© 




Left Adjustment 
[Venstrejustering] 


Beveger seg bakover gjennom 
menyvalgene eller minsker 
justeringsnivaene. 


© 


+ 


Right Adjustment 
[hteyrejustering] 


Beveger seg fremover gjennom 
menyvalgene eller 0ker 
justeringsnivaene. 




Select [Velg] 


Select [Velg] 


Velger funksjon og 
justeringsnivaer i OSD-menyen. 


© 


0 


Str0m/LED 


Kontrollererstrammen til skjermen. 
LEDen pa str0mbryteren viser 
skjermens tilstand. 



Ikonet for stram/LED 
varierer pa utvalgte 
modeller. 
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Skjermvisning 

Skjermvisningen (OSD) justerer bildet pa skjermen pa grunnlag 
av dine personlige preferanser. For a fa tilgang til OSD gj0r 
du f0lgende: 

1. Hvis skjermen ikke allerede er slatt pa, trykker du pa 
str0mbryteren for a sla pa skjermen. 

2. Trykk pa menyknappen for a vise skjermvisningsmenyen 
(OSD). Det vises et skjermbilde som ligner dette. Du finner 
en beskrivelse av ikonene som vises pa skjermen i 
"Skjermvisningsfunksjoner" senere i dette kapitlet. 



fix 



pi 1024X768 

H:69.7kHZ S 
101 V:85HZ 

O CD 

£7 U 



3. For a bevege deg til en funksjon trykker du pa h0yrejusterings- 
eller venstrejusteringsknappen pa frontpanelet pa skjermen 
inntil funksjonen blir uthevet. 

4. Trykk pa Select-knappen pa skjermen for a velge funksjonen. 
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5. Justeringsvinduet vises. Trykk pa h0yrejusterings- eller 
venstrejusteringsknappen for a 0ke (h0yre) eller minske 
(venstre) justeringsnivaet. 

6. Trykk pa Select for a lagre den nye justeringen. 

7. For a avslutte Skjermvisning trykker du pa menyknappen 

en gang. 

Skjermvisningsfunksjoner 



Bruk h0yrejusterings- og venstrejusteringsknappene pa skjermens 
frontpanel til a justere skjermvisningsfunksjonene i f0lgende tabell. 

Skjermvisningsikoner og -funksjoner 



Icon 
[Ikon] 


Function 
[Funksjon] 


Beskrivelse 


3 


Kontrast 


H0yreiusterinq 0ker kontrasten oq 
Venstrejusfering minsker kontrasten. 




Brightness 
[Lysstyrke] 


H0yrejustering 0ker lysstyrken og 
Venstrejusfering minsker lysstyrken. 


t 1 


Horisontal 
plassering 


hteyrejustering flytter bildet til h0yre og 
Venstrejusfering flytter bildet til venstre. 




Horisontal 
st0rrelse 


hteyrejustering 0ker den horisontale 
st0rrelsen og Venstrejusfering minsker 
den horisontale st0rrelsen. 




Vertikal 
plassering 


H0yrejustering flytter bildet opp og 
Venstrejusfering flytter bildet opp ned. 


m 


Vertikal 
storrelse 


hteyrejustering 0ker den vertikale 
st0rrelsen og Venstrejusfering minsker 
den vertikale sf0rrelsen. 
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Skjermvisningsikoner og -funksjoner (Fortsetter) 



Icon 
[Ikon] 



Function 
[Funksjon] 



Beskrivelse 



Ndlepute Hoyrejustering g|0r bildets sider konvekse 

og Venstrejustering gj0r bildet konkavt. 



Trapes 



Hoyrejustering justerer bildet slik at det 
er storst overst og Venstrejustering justerer 
bildet slik at det er st0rst nederst. 



Ndlebalanse Hoyrejustering flytter overste og nederste 
del av bildet til h0yre og Venstrejustering 
flytter overste og nederste del av bildet 
til venstre. 




Parallellogram 



Skrastilling 
(rotasjon) 



Denne kontrollen korrigerer de skrdstilte 
vertikale kantene av bildet pa begge 
sider av skjermen som er i samme retning. 

hteyrejustering skrastiller sidene av 
bildet til hoyre og Venstrejustering 
skrastiller sidene av bildet til venstre. 



("J 



Moare Hoyrejustering 0ker moare-korrigeringen 

og Venstrejustering minsker 
moare-korrigeringen. 

Degauss Denne kontrollen avmagnetiserer skjermen 

for a redusere urenheter i fargen. 

Vi foreslar at du ikke bruker 
degauss mer enn en gang 
i lopet av en 30 minutters 
periode. 



_ Fargetemp. 

tK 


Hoyrejustering velger fargetemperaturen 
til h0yre og Venstrejustering velger 
fargetemperaturen til venstre. 


A Tilbakestill 

o 


Denne kontrollen tilbakestiller skjermen 
til fabrikkens standardinnstillinger. 



Brukerhandbok 



4-7 



Bruke skjermen 

Skjermmeldinger 
Meldingen "No Signal 



NO SIGNAL 



CHECK VIDEO CABLE? 



Hvis meldingen "No Signal" vises pa skjermen, sjekker du 
om videokabelen er ordendig tilkoblet og om datamaskinen 
er slatt pa. 
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Meldingen "Out of Frequency Range 



OUT OF FREQUENCY RANGE 



SET RESOLUTION LOWER 
OR SEE MONITOR USERS GUIDE 



Hvis meldingen "Out of Frequency Range" vises pa skjermen, 
er skjermoppl0sningen og/eller oppdateringsfrekvensen er satt 
h0yere enn skjermen st0tter. 

Slik endrer du skjermoppl0sningen eller oppdateringsfrekvensen 
pa skjermen: 

1. Start datamaskinen pa nytt. 

2. Ga inn i datamaskinen i sikkermodus. Se hjelpefunksjonen 
til datamaskinens operativsystem for anvisninger om hvordan 
du kommer inn i sikker modus. 

3. Endre skjerminnstillingene til en innstilling som st0ttes 
(se "Tekniske spesifikasjoner"). 

4. Start datamaskinen pa nytt slik at endringene trer i kraft. 
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Bruke stromsparingsmodus 

Skjermen din er laget slik at den oppfyller de strenge kravene 
i Energy Star-programmet til EPA (Environmental Protection Agency) 
for redusert str0mforbruk. Med en kombinasjon av maskinvare- 
og programvarefunksjoner lar denne str0msparingsfunksjonen 
datamaskinen kontrollere skjermens str0mforbruk og redusere 
skjermens str0mtilstand nar den ikke er i bruk. 



Stromstyringsstatus 



Status 


LED-farge 


Stromforbruk 


Beskrivelse 


Pa 


Gr0nn 


<75 watt 


Normal bruk. 


Hviletilstand 


Gul 


<4 watt 


Skjermen er torn, hteyspenning 
er avsldtt. Varmerspenning 
er avslatt. Det er en kort 
oppvarmingsperiode f0r den 
er tilbake i full stram-modus. 



Skjermens str0msparerfunksjon virker bare nar skjermen er 
koblet til en datamaskin som ogsa har str0msparerfunksjoner. 



Med energisparingsfunksjonene sine er Str0msparingsverkt0yet 
tilgjengelig med alle Microsoft Windows' operativsy sterner. 
Enkelte funksjoner er ogsa tilgjengelig i DOS. Se datamaskinens 
brukerhandbok for anvisninger om innstilling av energisparings- 
funksjoner (som ogsa kalles str0msparingsfunksjoner). 
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Feilseking 



Lose vanlige problemer 



F0lgende tabell viser mulige problemer, den mulige arsaken 
til hvert problem og de anbefalte l0sningene. 


Problem 


Mulig arsak 


Losning 


Skjermen er torn. 


Stramledningen er trukket ut. 


Koble til 
stromledningen. 




Strombryteren er slatt av. 


Sla pa strommen. 




Skjermkabelen er ikke 
ordentlig tilkoblet. 


Koble til skjermkabelen 
ordentlig. 




Programmet for skjermtomming 
er aktivt. 


Trykk pa en tast pa 
tastaturet eller beveg 
musen. 


Bildet er uskarpt, 
utydelig eller for 
morkt. 


Lysstyrke og kontrast 
er for svake. 


Trykk pa 

menyknappen 

for a fa tilgang til 
skjermvisningen. 
Velg ikonene for 
lysstyrke og/eller 
kontrast for a justere 
etter behov. 
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Feilsoking 



Problem 



Mulig arsak 



Lesning 



Fargen er unormal. 



Det kan vaere en magnetisk 
gjenstand i naerheten. 

Noen kan ha flyttet pa eller 
st0tt borti skjermen av vanvare. 



Flytt gjenstanden 
lengre bort. 

Trykk pa 

menyknappen 

for a fa tilgang til 
skjermvisningen. 
Velg Degauss 
for a aktivere. 
Hewlett-Packard 
foreslar at du ikke 
bruker degauss mer 
enn en gang i tapet 
av en 30 minutters 
periode. 



Bildet er for stort 
eller for lite. 



Den horisontale bredden 
kan trenge justering. 



Den vertikale fi0yden kan 
trenge justering. 



Bildet er ikke sentrert. 



Den horisontale posisjonen 
kan trenge justering. 



Trykk pa 

menyknappen 

for a fa tilgang til 
skjermvisningen. Velg 
Horizontal Size for 
a justere etter behov. 

Trykk pa 

menyknappen 

for a fa tilgang til 
skjermvisningen. Velg 
Vertical Size for a 
justere etter behov. 

Trykk pa 

menyknappen 

for a fa tilgang til 
skjermvisningen. Velg 
Horizontal Position for 
a justere etter behov. 
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Problem 



Mulig arsak 



Losning 



Bildet er ikke sentrert. 
(fortsetter) 



Den vertikale posisjonen 
kan trenge justering. 



Trykk pa 

menyknappen 

for a fa tilgang til 
skjermvisningen. Velg 
Vertical Position for a 
juste re etter behov. 



Meldingen 

"No Signal" vises 

pa skjermen. 



Skjermens videokabel 
er frakoblet. 



Koble til den 
1 5-pinners 
videokabelen 
til datamaskinen. 
Kontroller at 
datamaskinen 
er slatt pa. 



Meldingen 

"Out of Frequency" 

vises pa skjermen. 



Skjermoppbsningen og/eller 
oppdateringsfrekvens er satt 
hoyere enn det skjermen stotter. 



Start datamaskinen 
pa nytt og ga inn 
i Sikkermodus. 
Forandre innstillingen 
til en innstilling som 
stottes (se "Tekniske 
spesifikasjoner"). Start 
datamaskinen pa nytt 
slik at endringene trer 
i kraft. 



Skjermen er for varm. Det er ikke nok plass rundt 
skjermen for a sikre ordentlig 
ventilasjon. 



La det vaere minst 
7,5 cm plass rundt 
skjermen, og plasser 
ikke ting oppa 
skjermen. 
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Feilsoking 



Bruke Internett 

F0r du kontakter kundeservice, gar du til nettstedet: 
http://www.hp.com/support. 

Forberedelse til a ringe til Teknisk stotte 

Hvis du ikke kan l0se et problem med bruk av feils0kingstipsene i 
denne delen, kan det bli n0dvendig a ringe til teknisk brukerst0tte. 
Ha f0lgende informasjon tilgjengelig nar du ringer: 

■ Skjermen 

■ Skjermens modellnummer 

■ Skjermens serienummer 

■ Innkj0psdato pa kvittering 

■ Hvilke forhold problemet opptradte under 

■ Mottatte feilmeldinger 

■ Maskinvarekonfigurasjon 

■ Hvilken maskinvare og programvare du bruker 
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Tekniske spesifikasjoner 



Alle ytelsesspesifikasjoner er levert av komponentprodusentene. 
Ytelsesspesifikasjoner utgj0r de h0yeste spesifikasjonene av alle 
HPs komponentprodusenters typiske nivaspesifikasjoner for ytelse, 
og faktisk ytelse kan variere og vasre enten h0yere eller lavere. 



v75, MV7540, s7540 17" buede 
CRT-skjermer 



Skjermsf0rrelse 


1 7 tommer (43 cm) visuell diagonal 




Synlig skjermstorrelse 16 tommer (41 cm) 




Antirefleksbelegg 


Punktst0rrelse 


0,28 mm (diagonalt) 


Standard billedomrade 


234 x 3 1 2 mm (typisk) 


Skjermfarger 


Uendelig 
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Tekniske spesifikasjoner 



SkiermoDDbsninaer 


OnnHntpri nn^frpkvpn ^pr 

v — / yj i—t id II iu jI I civvci 1 oc l 


640 x 480 


60 Hz 


640 x 480 


75 Hz 


640 x 480 


85 Hz 


720 x 400 


70 Hz 


800 x 600 


75 Hz 


800 x 600 


85 Hz 


1 094 v 7AP, 
1 WZ^ X / uo 


7^ H-7 

/ *j nz 


1024 x 768 


85 Hz (foretrukket opplosning) 


1 152 x 864 


75 Hz 


1280x 1024 


60 Hz (maksimal opptasning) 


Synkronisering (horisontal) 


30 til 70 kHz 


Synkronisering (vertikal) 


50 til 160 Hz 


Maks. pikseltakt 


110 MHz maks. 


Inputsignal 


Video RGB analog synk. TTL separat 


Videokabel 


1 5 nalers D-sub-kontakt 


Driftsspenning 


1 UU til z4U volt vekselstram 




50 ± 3 til 60 ± 3 Hz 


1 1 II 1 KOUI 1 1 lubbl 1 So I 1 151 fey 1 


o\j ampere *tr i zu v ml 




60 ampere @ 220 V AC 


Stri7imrorhn ik 


wntt f mn k q \ 

/ «— ' VV\_1 1 1 1 1 1 1 \Jl IS.O. 1 


oT0rreise (D x n x uj 


1 6,2 x 1 6,2 x 1 "7 tommsr (maksimum) 


utpakket m/montert sokkel 


410 x 410 x 410 mm (mciK^imuml 

*t 1 V s\ *T 1 V-/ /X S-^ \y 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 \-X [\ J 1 1 1 IUI 1 II 


VcKT 


38 pund maks. 




1 7 kg maks. 


Driftstemperatur 


50 °F til 95 °F 




10°C til 35 °C 


Oppbevaringstemperatur 


-22 °F til 140°F 




-30 °C til 60 °C 


Fuktighet 


20 til 80% (ikke-kondenserende) 
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Hoyde over ha vet 


Opptil 1 0 000 fot/3 048 meter 


TCO-krav 


Utvalgte modeller oppfyller TCO'03 


MPRII 


Utvalgte modeller oppfyller MPRII 


Plug and Play 


Ja 
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mx705 og FS7600 17" flate 
CRT-skjermer 



Skjermsf0rrelse 


1 7 tommer (43 cm) visuell diagonal 




Synlig skjermst0rrelse 16 tommer (41 cm) 


Punktstarrelse 


0,25 til 0,28 mm (variabel) 


*\t^* n/~l /i ri~i ri'i 1 l^/~l^im rr^ri^ 
OIUMUUIU UIMcuUIIKUUC 


j s A v s 1 / mm iK/rMcH 

z.o^i- a j iz r t i ill uypibis.) 


Skjermfarger 


Uendelig 


Skjermopptasninger 


Oppdateringsfrekvenser 


640 x 480 


60 Hz 


640 x 480 


75 Hz 


A4D y ARC) 


ft 1 ; v\-7 

o j nz 


720 x 400 


70 Hz 


800 x 600 


75 Hz 


800 x 600 


85 Hz 


1 UZ4 X /OO 


~7K Ul-r 

/o nz 


1024 x 768 


85 Hz (foretrukket oppbsning) 


1 1 52 x 864 


75 Hz 


1280x 1024 


60 Hz (maksimal opptasning) 


Synkronisering (horisontal) 


30 til 70 kHz 


Synkronisering (vertikal) 


50 til 160 Hz 


Maks. pikseltakt 


110 MHz maks. 


i i • i 
Inputsignal 


Video RGB analog synk. TTL separat 


Videokabel 


1 5 nalers D-sub-kontakt 


Driftsspenning 


1 00 til 240 volt vekselstrem 




50 ± 3 til 60 ± 3 Hz 


Innkoblingsstramstot 


30 ampere® 120 VAC 




60 ampere @ 220 V AC 


Stramforbruk 


75 watt (maks.) 


St0rrelse (B x H x D) 


1 6,2 x 1 6,2 x 1 7 tommer (maksimum) 


utpakket m/montert sokkel 


41 0 x 41 0 x 430 mm (maksimum) 



B-4 



Brukerhandbok 



Tekniske spesifikasjoner 





Vekt 


38 pund maks. 

1 —7 1 1 

1 / kg maks. 


Driftstemperatur 


50 °F til 95 °F 
10°C til 35 °C 


Oppbevaringstemperatur 


-22 °F til 140°F 
-30 °C til 60 °C 


Fuktighef 


20 til 80% (ikke-kondenserende) 


Hoyde over havet 


Opptil 1 0 000 fot/3 048 meter 


TCO-krav 


Utvalgte modeller oppfyller TCO'03 


MPRII 


Utvalgte modeller oppfyller MPRII 


Plug and Play 


Ja 
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v7650 17 tommers flat CRT-skjerm 



Skjermst0rrelse 


1 7 tommer (43 cm) visuell diagonal 




Synlig skjermst0rrelse 16 tommer (40,6 cm) 




Antirefleksbelegg 


Punktst0rrelse 


0,25 til 0,28 mm (vanabel) 


Standard billedomrade 


234 x 3 1 2 mm (typisk) 


Skjermfarger 


Uendelig 


CI • 1 

Skjermoppl0snmger 


Oppdatenngstrekvenser 


04U X 4oU 


ou nz 


i. A A jinn 

64U x 4o(J 


75 Hz 


640 x 480 


85 Hz 


720 x 400 


70 Hz 


800 x 600 


75 Hz 


800 x 600 


85 Hz 


1 024 x 768 


75 Hz 


1024x768 


85 Hz (foretrukket oppbsning) 


1280x 1024 


75 Hz 


1 600 x 1 200 


65 Hz (maksimal oppbsning) 


Synkronisering (horisontal) 


30 til 86 kHz 


Synkronisering (vertikal) 


50 til 160 Hz 


Maks. pikseltakt 


1 80 MHz maks. 


Inputsignal 


Video RGB analog synk. TTL separat 


V 1 UCUNU L/C I 


1 n nn pre 1 J_ c ■ in-k'i^ntnk't 
1 \J MUlClo L/ oUU NUI HUM 


Driftsspenning 


1 00 til 240 volt vekselstram 




50 ± 3 til 60 ± 3 Hz 


Innkoblingsstr0mst0t 


30 ampere @ 120 VAC 




60 ampere @ 220 V AC 


Str0mforbruk 


75 watt (maks.) 


St0rrelse (B x H x D) utpakket 


1 6,2 x 1 6,2 x 1 7 tommer (maksimum) 


m/montert sokkel 


41 0 x 41 0 x 430 mm (maksimum) 
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VcKT 


38 pund maks. 
1 7 kg maks. 


Driftstemperatur 


50 °F til 95 °F 
10°C til 35 °C 


Oppbevaringstemperatur 


-22 °F til 140°F 
-30 °C til 60 °C 


Fuktighef 


20 til 80% (ikke-kondenserende) 


H0yde over havet 


Opptil 1 0 000 fot/3 048 meter 


TCO-krav 


Utvalgte modeller oppfyller TCO'03 


MPRII 


Utvalgte modeller oppfyller MPRII 


Plug and Play 


Ja 
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Merknader for 
godkjenningsinstanser 



Erklaering fra Federal Communications 
Commission 

Dette utstyret har bestatt tester for samsvar med grensene som 
er angitt for digitalt utstyr av klasse B i henhold til Part 15 i 
FCC-regelverket. Disse grensene er utformet for a gi fornuftig 
beskyttelse mot skadelige forstyrrelser ved installasjon i et hjem. 
Dette utstyret genererer, bruker og kan utstrale radiofrekvensenergi, 
og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med anvisningene, 
kan det f0re til skadelige forstyrrelser for radiokommunikasjon. 
Det er imidlertid ingen garanti for at forstyrrelser ikke vil skje i 
en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forarsaker skadelige 
forstyrrelse for radio- eller fjernsynsmottak, noe man kan finne ut 
ved a sla det av og pa, oppfordres brukeren til a pr0ve a rette opp 
forstyrrelsene ved a f0lge en eller flere av anvisningene nedenfor: 

■ Flytt eller endre retning pa mottakerantennen. 

■ 0k avstanden mellom utstyret og mottakeren. 

■ Koble utstyret til et uttak i en annen sikringskurs enn 
den mottakeren er tilkoblet. 

■ Kontakt forhandleren eller en erfaren radio- eller 
fjernsynstekniker for a fa hjelp. 

Endringer 

FCC krever at brukeren informeres om at eventuelle endringer 
som gj0res pa dette utstyret, og som ikke er uttrykkelig godkjent 
av Hewlett Packard Company, kan frata brukeren retten til a brake 
utstyret. 
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Kabler 

Tilkoblinger til denne enheten ma gj0res med skjermede kabler 
med RFI/EMI-kontakthylser for a sikre overholdelse av FCCs 
regler og forskrifter. 



Samsvarserklaering for produkter 
merket med FCC -logo (Bare USA) 

Denne enheten er i samsvar med Part 15 i FCC-reglene. F0lgende 
to betingelser gjelder for bruken av den: (1) denne innretningen 
ma ikke forarsake skadelig interferens, og (2) denne innretningen 
ma akseptere enhver interferens den mottar, ogsa interferens som 
kan forarsake u0nsket funksjon. 

Har du sp0rsmal om ditt produkt, ta kontakt med: 

Hewlett Packard Company 

P. 0. Box 692000, Mail Stop 530113 

Houston, Texas 77269-2000 

Eller ring 

1-800-652-6672 

Har du sp0rsmal om denne FCC-erklseringen, ta kontakt med: 

Hewlett Packard Company 

P. O. Box 692000, Mail Stop 510101 

Houston, Texas 77269-2000 

Eller ring 

(281)514-3333 

For a identifisere dette produktet viser du til dele-, serie- eller 
modellnummeret pa produktet. 
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Canadisk merknad 

This Class B digital apparatus meets all requirements of the 
Canadian Interference-Causing Equipment Regulations. 

Avis Canadien 

Cet appareil numerique de la classe B respecte toutes les 
exigences du Reglement sur le materiel brouilleur du Canada. 

Europeisk merknad 

Produkter med CE-merking overholder kravene i bade 
EMC-direktivet (89/336/E0F) og Lavspenningsdirektivet 
(73/23/E0F) fra Kommisjonen i De europeiske fellesskaper. 

Overholdelse av disse direktivene medf0rer samsvar med 
f0lgende europeiske normer (de tilsvarende internasjonale 
standardene er angitt i parentes): 

■ EN55022 (CISPR 22) - Elektromagnetiske forstyrrelser 

■ EN55024 (IEC61000-4-2,3,4,5,6,8,l 1) - Elektromagnetisk 
immunitet 

■ EN61000-3-2 (IEC61000-3-2) - Oversvingninger 
i nettledningen 

■ EN61000-3-3 (IEC61000-3-3) - Flimmer i nettledningen 

■ EN60950 (IEC950) - Produktsikkerhet 
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For Japan 

mmmm^mmm&^.mmm^ (vccd ©s? 



For Korea 



EPA Energy Star-samsvar 

Skjermer som er merket med Energy Star-logoen, oppfyller kravene 
i EPA Energy Star-programmet. Som partner i Energy Star har 
Hewlett Packard Company fastslatt at dette produktet overholder 
Energy S tar-re tningslinjene for energieffektivitet. Nasrmere 
anvisninger om hvordan du bruker energisparingsfunksjonene 
finner du i delen om str0msparing eller str0mstyring i handboken 
for datamaskinen. 
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Krav til stromledningssett 

Str0mforsyningen til skjermen er forsynt med ALS (Automatic 
Line Switching). Med denne funksjonen kan skjermen fungere 
med spenninger mellom 100-120 volt eller mellom 200-240 volt. 

Str0mledningen (fleksibel ledning eller veggkontakt) som f0lger 
med denne skjermen, overholder kravene som gj elder for bruk 
i landet der du har kj0pt utstyret. 

Hvis du trenger en str0mledning for et annet land, ma du kj0pe 
en str0mledning som er godkjent for bruk i dette landet. 

Str0mledningen ma veere godkjent for spenningen og str0mnivaet 
som det er angitt at produktet krever. Maksimal spenning og 
str0mstyrke for ledningen b0r vasre st0rre enn maksimal oppgitt 
spenning og str0mstyrke som er angitt pa produktet. I tillegg 
ma lederens tverrsnitt veere pa minst 0,75 mm 2 eller 1 8 AWG, 
og ledningen ma ha en lengde pa mellom 1,8 og 3,6 m. Hvis 
du har sp0rsmal om hvilken type str0mledning du skal bruke, 
kan du ta kontakt med autorisert HP-serviceleverand0r. 

Str0mledninger b0r legges slik at det ikke er sannsynlig at de 
blir trakket pa eller kommer i klemme mot eller under gjenstander 
som blir plassert i neerheten av dem. Spesiell oppmerksomhet 
ma rettes mot pluggen, str0muttaket og punktet der ledningen 
kommer ut av produktet. 

Bruk av produktet i Japan: 

■ Vennligst bruk str0mledningen som f0lger med produktet. 

■ Str0mledningen som f0lger med dette produktet ma ikke 
brukes pa andre produkter. 
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